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                    YTH型外装式减速滚筒

                    YTH型外装式减速滚筒采用引进德国先进的电动滚筒生产技术，硬齿面行星齿轮传动、运行平稳、噪声低、承载能力强、功率范围大。
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                    YT型油浸式电动滚筒

                    YT型油浸式电动滚筒是我厂为大中型皮带机配套的新产品，采用德国先进技术，电机为油浸直接冷却，配用先进的行星齿轮减速器，扭矩大、精度高、噪音低、滚筒全密封、无渗漏，可用于粉尘大、潮湿等环境恶劣的场合，是皮带输送机、斗轮堆取料机、装卸船机理想的驱动装置。

                
	
                    [image: ]
                    TDY型油冷式电动滚筒

                    TDY型油冷式电滚筒是目前广泛采用的普通型电动滚筒，滚筒电机由专业的电筒滚筒电机厂配套，生产性能指标不低于同功率的国标Y系列电机的指标
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                    YD型油浸式电动滚筒

                    YD型油浸式电动滚筒是本厂引进国外油浸电动滚筒专有技术设计、生产的目前国内最先进的电动滚筒。该产品电机采用油浸直接冷却，效率高、体积小，与国内同类产品相比，具有重量轻，噪音低、寿命长等优点，已广泛用于电子、食品、邮电、轻工、机场、港口等行业的自动流水线或物料输送线。同时本厂生产各种小型外装式电动滚筒。
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                    DY(DYⅠ)型油浸式电动滚筒

                    DY-1型浸油式电动滚筒是为各类移动式带式传输机配套的驱动装置，具有结构紧凑、自重轻、使用安全可靠等有点，是领先的油浸式电动滚筒
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                    YD型油浸式电动滚筒

                    YD型油浸式电动滚筒是本厂引进国外油浸电动滚筒专有技术设计、生产的目前国内最先进的电动滚筒。

                


        

    

    
        
                        桐乡市梧桐东方齿轮厂

            
系中国重型机械工业协会带式输送机分会成员单位，是一家电动滚筒产品专业生产企业。工厂位于风景秀丽的江南水乡，一代大文豪茅盾的故乡。工厂成立于1996年，拥有一支很强的技术和管理队伍，人员具有丰富的专业知识和强烈的创新意识。在采用德国先进技术的基础上，成功研发新一代环力牌高品质、低噪音的行星结构硬齿面系列产品，可根据用户要求设计数百种规格的环力牌电动滚筒，年生产能力达到3000台以上，产品广泛应用于矿山、码头、热电厂、建材、化工、橡胶、食品家电等行业厂家的生产流水线、输送线上，深受广大用户好评...
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                                外装滚筒转动的特点

                                ;开始齿轮没有箱体齿轮外露，且不能保证良好的润滑，齿面易磨损，这种窗洞多用于某些农业机械，建筑以及其它简单的机械…
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                                滚筒胶带输送机的优势

                                高强度,寿命长，噪音低。外装式电动滚筒内的齿轮选用优质合金结构钢，采用硬齿面，其强度较高。传动装置的寿命高于原胶…
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                                微型滚筒的保养原则

                                更换电机及滚筒体上的各密封圈和油封，所更换的密封圈及油封必须完整无损，光滑整圆
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                                电动滚筒的分类

                                于滚筒体不停的旋转，筒体上的刮油板将油液不停地浇到电动机和齿轮上，带走电动机和齿轮工作时产生的热量，把热量传递…
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                                电动滚筒密封圈的重要性

                                在密封圈的密封唇部橡胶中，由于加有石英细砂，因而减速机轴端的磨损比较严重。经试验得知:当电动滚筒运转240h后,该减…
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                                改善微型滚筒的润滑条件

                                微型电动滚筒在工作时，其润滑油不停地循环,滚简内的污物与齿轮磨损后产生的金属粉末随着润滑油一起循环而流过齿轮啮合…
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                                外装滚筒的环形胀套

                                原则上尽可能对外装式电动滚筒的两轴承间距取小值，两辐板间距取大值。这就意味着采用合理的结构布置来减少结构的弯曲…
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                                外装滚筒的后期维修
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                                微型滚筒电机的修复流程

                                轴承装配应采用机油加热进行热装，油的温度不超过100℃。轴承不得与加热油箱直接接触，防止轴承局部过热。轴承外圈装配…
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                                砂石与电动滚筒的关系

                                水平皮带输送机由框架、外装式电动滚筒、槽形托轮组、平托轮组、改向滚筒（张紧装置)、输送带等部份组成。计量好的物料…
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                                微型滚筒搅拌机的润滑选择

                                每天检查润滑油脂是否真正到达轴头。检查的项目有:检查油压总表指示，若压力低于10bar，则阀芯堵塞，清洗阀芯，若压力…
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                                外装滚筒电路维修事项

                                电机的启动功率将急剧降低，并可能导致电机过热。作为安全措施，应使用接线盒内的接地螺丝；具有保护性的导体必须连接…

                            
                        

                    


            

        

    

    
        时间就是金钱 · 效率就是生命
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            联系我们

                        联 系 人：王金煜 13957360081
                    
            传　　真：0573-88112774
                     
            邮　　编：314500

            E- MAIL ：txdfcl@163.com

            销售电话：0573-88119699

            地　址：浙江省桐乡市梧桐街道文华路519号

            网   址：http://www.txdfcl.com            
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